
Der Spot Trace ist ein GPS-Tracker, der dank Kommunikation über das Globalstar Satellitennetz nahezu weltweit 
einsetzbar ist. Im Gegensatz zu vielen anderen GPS-Trackern, die ihre Positionsmeldungen über das GSM-
Mobilfunknetz übertragen, funktioniert der Spot Trace unabhängig davon.
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      SPOT Trace
GPS-Tracker mit Satellitenkommunikation

weltweite Ortung und Absicherung

 von Personen, 
   Fahrzeugen 
     oder Fracht

* unabhängig vom Mobilfunknetz, Abdeckung siehe Rückseite

• mobiler und robuster GPS-Tracker

• unabhängig vom GSM-Mobilfunknetz

• Kommunikation via Satelliten

• Tracking Intervall 5 bis 60 Minuten

• wasserdicht und geschützt nach IP-X7

• feuchtigkeits- und salznebelgetestet

*



Mit dem SPOT Trace können Sie sich, Ihre Fahrzeuge 
oder Güter überall tracken. Verfolgen Sie die aktuelle 
Position oder absolvierte Routen am PC, SmartPhone 
oder Tablet.

Sichern Sie sich beim nächsten Abenteuerurlaub ab 
oder beschützen Sie wertvolle Fracht nahezu weltweit.

Der Spot Trace sendet seine Positionen in einem 
einstellbaren Intervall (5 / 10 / 30 / 60 Minuten) an unser 
Ortungsportal Trackerbox, in dem Sie sich die Positionen 
und Routen jederzeit anschauen können.

Kleiner, robust und weltweit einsetzbar

Positionen einfach betrachten

SPOT Trace

Maße 68x51x21 mm
Gewicht 88 g
Betriebstemperatur -30 °C bis +60 °C
Stromversorgung 5V / USB-Kabel,

4x Energizer AAA Lithium
Laufzeit (5 min. Tracking) ca. 25 Tage (bei 8h / Tag)
Netz Globalstar Satelliten
Positionsermittlung GPS, Sicht zum Himmel
Bewegungssensor integriert, 3-Achsen
Gehäuse-Schutzklasse IP-X7
Netzabdeckung siehe Abbildung rechts

NetzabdeckungTechnische Daten

Durch Bewegungserkennung wird die Laufzeit des Spot 
Trace optimiert und - je nach Tracking - auf mehrere 
Monate erhöht. 

Bei einem 5 minütigem Tracking-Intervall und 8 Stunden 
Bewegung pro Tag hält der Spot Trace etwa 25 Tage. 

Nachfolgend ein paar Beispiele

Motion-Sensor für längere Laufzeit

Der Spot Trace ist mit einem robusten und wasserdichten 
Gehäuse ausgestattet. Sowohl mit Batterien als auch 
mit dem optionalen wasserdichten Stromkabel kann 
der GPS-Tracker auch bei schwierigen Bedingungen im 
Freien eingesetzt werden. 

Die Montage erfolgt mit der wendbaren Halterung und 
weiteren mitgelieferten Befestigungsmaterialien auf 
einer Vielzahl von Gegenständen und Oberflächen.

Wasserdicht - mit Batterien und Kabel

wasserdichtes Kabel optional

5 min Tracking, 8 h Bewegung/Tag:   ca. 25 Tage
5 min, Tracking, 1 h Bewegung/Tag:         ca. 4,5 Monate


